Kodak Productos Document Imaging

La productividad a toda prueba

Kodak

Escaneres de la Serie 1800

Con un legado de experiencia en imagenes y tecnologias
innovadoras, Kodak es el centro de la industria de la imagen
documental. Kodak abrié nuevos caminos en el proceso de
transformaciéon de grandes voliumenes de papel en
informacion digital mediante el escaneo a alta velocidad.
Los escaneres Kodak de la Serie i800 mas representativos
combinan de forma eficaz funciones de tecnologia punta
con beneficios reales. El triunfo mas reciente de los escaneres
Kodak i810, i820, i830 e i840 es que ofrecen las ventajas de
gran valor que mas necesitan los clientes: productividad,
versatilidad y fiabilidad.

Productividad. Es imprescindible que las aplicaciones de
gran volumen y los escaneres KODAK de la Serie i800
ofrezcan este beneficio.

La exclusiva tecnologia de manejo del papel acepta con
facilidad documentos de diferentes tamafos, gramajes
y tipos. Ademas, permite procesar pilas y pilas de
documentos a una velocidad de 160 paginas por minuto
todos los dias.

Versatilidad. Es un requisito indispensable para las grandes
cargas de trabajo con picos de produccion, para los diferentes
tipos de lotes y para la necesidad de optimizar el flujo de
trabajo sobre la marcha. Con los escaneres Kodak de la Serie
i800, la versatilidad es inherente al producto. Se ha disefiado
una ruta de actualizacion, lo que significa que se puede
aumentar la velocidad o las posibilidades de escaneo en

color o en escala de grises desde el sitio, con un tiempo de
inactividad minimo.

Fiabilidad. Es un componente esencial en cualquier
aplicacion eficaz de gran volumen. Se obtiene de multiples
maneras con los escaneres Kodak i800 Series. Las sélidas
funciones que incluye, como el procesamiento avanzado
de imagenes o el manejo del papel permiten gestionar con
fiabilidad las cargas de trabajo mas exigentes — hoy, la
préoxima semana, el proximo mes y el proximo afo. Ademas,
puede acceder al Servicio y Soporte de KODAK simplemente
a través de una llamada telefonica para ayudarle a potenciar
al maximo su tiempo productivo.

El Software de captura de KODAK potencia la productividad,
la versatilidad y la fiabilidad del escaneo. Permite capturar
imagenes, extraer e indexar datos de imagenes y formatos
de archivo de iméagenes de salida que admiten los principales
sistemas de gestion de contenidos y de documentos
empresariales. En resumen, el Software de captura permite
automatizar el flujo de trabajo para lograr el maximo
rendimiento.

Rendimiento probado de imagenes de documentos a cargo
del lider mundial en imagenes para las aplicaciones de gran
volumen. En esto consisten los escaneres Kodak de la Serie
i800. Si le parecen eficaces en el papel, espere a verlos en



Funciones que redefinen la productividad.

SISTEMA DE
GESTION DE
CONTENIDOS

Aproveche el rendimiento y el precio de Kodak. E| uso de varios escaneres Kodak de la Serie i800 reduce el tiempo de inactividad y permite
ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo. Esto hace que la informacion esté disponible mas rapidamente.

Procesamiento de imagenes avanzado.

Excelente calidad de imagen y rendimiento para practicamente
cualquier aplicacion de gestion documental a alta velocidad.
El procesamiento avanzado de imagenes en los escaneres
KODAK de la Serie i800 minimiza la clasificacion y el
procesamiento posterior de las imagenes, lo que a su vez
permite maximizar el rendimiento de las imagenes
utilizables. Estas son las razones:

Escaneo Perfect Page
con iThresholding

 Ofrece una calidad de imagen
excepcional, incluso en documentos
dificiles de baja resolucion, con una
legibilidad tan buena y en ocasiones
mejor que la del documento original

Escéneres de la
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Escaneo Perfect Page con
iThresholding, exclusivo de Kodak

» Endereza imagenes, proporciona una
excelente velocidad de lectura OCR/ICR
y, en muchos casos, permite utilizar
archivos de tamano reducido

» Varias opciones de recorte que permiten automatizar el
rendimiento del escaneo, tal como la eliminacion de
bordes negros y el escaneo de un area de la imagen
seleccionada para el procesamiento de formularios

PerfectPuge

now with

iThresholding

Patch code exclusivo

Permite que los escaneres Kodak de la Serie i800 alternen
automaticamente entre el escaneo bitonal y en color o en
escala de grises*

Cinco opciones de salida de imagenes*

Admite practicamente cualquier flujo de trabajo y suministra
imagenes a casi todas las aplicaciones de software de gestion
documental:

* sélo bitonal * bitonal y color simultaneos

* s6lo color * bitonal y escala de grises simultaneos

* solo escala de grises

Satisface todo tipo de necesidades empresariales:
procesamiento de formularios, presentaciones Web,
adaptaciones de imagenes, cumplimiento de requisitos
normativos, archivado y otras.

La eliminacion
electronica del color

mejora el procesamiento de
formularios al permitir que el
escaner omita el color de fondo =
irrelevante y capture soélo la
informacién que necesita.

*Escaneo en color y en escala de grises
disponible en los escaneres KODAK i820 e i840.



El manejo del papel SurePath permite | TN |
un flujo de trabajo practicamente sin Q
Interrupciones.

Los beneficios probados que le ayudan a reducir costes,
cumplir plazos exigentes y satisfacer las necesidades de
los clientes son el resultado de un conjunto de funciones
que permiten escanear cualquier tipo de documento.
Desde el delicado papel cebolla hasta la cartulina, en
casi cualquier situacion, obtendra una velocidad y una
precision sistematicas que contribuyen a aumentar la
productividad y reducir los costes de funcionamiento.

* El reconocido alimentador automatico de documentos
de Kodak acepta papeles de diferente tamano y gramaje.

* El alimentador también se ajusta para permitir una
alimentacion a la izquierda, al centro o a la derecha.
Esta funcion exclusiva facilita la preparacion de los
documentos y hace mas eficaz el flujo del trabajo.

> «

ALIMENTACION ALIMENTACION ALIMENTACION
IZQUIERDA CENTRAL DERECHA

* El elevador QuickSet, ajustable por el operador, maneja
hasta 1.000 hojas de papel de distinto tamafo y se puede
ajustar para admitir diferentes alturas de lotes.

» Combina varios métodos de deteccion de alimentacion
muiltiple, entre los que se incluye la tecnologia ultrasénica,
para verificar de forma eficaz las superposiciones y la falta
de papel.

» Ofrece un funcionamiento practicamente sin atascos con

una arquitectura de transporte que mantiene un control
constante sobre los documentos escaneados.

* El accesorio manual de alimentador permite alimentar
los documentos de uno en uno.

Opciones de indexacidon avanzadas
. ny . L . i
para una gestion de imagenes eficaz e e L

de los documentos, incluso cuando se utilizan

Las diferentes opciones de nivel de indexacion de imagenes
ofrecen multiples formas de organizar la informacion
para lograr una recuperacién sencilla. Se pueden indexar
imagenes por nivel, lo que permite obtener una jerarquia
avanzada de imagenes de documentos para acceder

a la informacién de forma eficaz. El escaner puede
asignar automaticamente una direccidén secuencial
de imagenes a los documentos escaneados en

el lote, por nivel de documento, o bien por
pagina. El uso de hojas con cédigos de parche
automatiza el cambio de niveles de direccion de
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Esto ofrece un nivel alto de confianza

y versatilidad en la captura de datos de
indice para la recuperacion, verificacion
y auditoria de imagenes.



Kodak Escaneres de la Serie i800

El Servicio y Soporte Kodak
garantiza el aumento de la
productividad.

Al tratarse de una de las mayores
organizaciones de servicios con mas
experiencia en la industria de la
imagen documental, el Servicio

y Soporte KODAK proporciona una
cobertura que le permitira
despreocuparse gracias a los mas
de 2.000 ingenieros formados

y altamente cualificados a su
disposicion en todo el mundo.
Ademas, dispone de una red global
de sustituciéon de piezas, distribucion,
asistencia al cliente, servicio

a domicilio y una variedad de planes
y opciones de servicios que se
ajustan a su forma de trabajo. Esto
lo demuestran las valoraciones de
satisfaccion de los clientes, que
superan sistematicamente el 95 %.
Con el Servicio y Soporte de KODAK,
tendré siempre la ayuda que necesita
al alcance de la mano.

Escanee con total tranquilidad

En los entornos de escaneo actuales,
nunca ha existido una necesidad
mayor de productividad, versatilidad
y fiabilidad. Y la respuesta nunca ha
sido mas clara. Los escéneres
KODAK INNOVATION SERIES son la
eleccién perfecta para las empresas
que tienen el objetivo de controlar
los costes y satisfacer a los clientes.
Decidase hoy por un producto Kodak,
y mejore su capacidad para capturar,
gestionar, archivar y suministrar toda
la informacion comercial relevante.

PerfectPage

now with

iThresholding

Estamos aqui para ayudarle.
Kodak Service & Support

Especificaciones

Volumen diario recomendado

llimitado (volimenes tipicos de documentos varian entre 12.000
y 60.000 paginas por ciclos de 8 horas)

Velocidades de produccion
(paginas por minuto,
(horizontal, A4)

a 200 ppp a 300 ppp a 400 ppp
Bitonal Color/Gris Bitonal Color/Gris Bitonal
i810: 120 no disponible 80 no disponible 45
i820*: 120 120 80 no disponible 45
i830: 160 no disponible 106 no disponible 60
i840*: 160 160 106 106** 60

* Las velocidades de procesamiento de los escaneres i820 e i840 también son vélidas para la salida
simultadnea de imagenes bitonales y en color, o bien bitonales y en escala de grises.
** Es posible que las velocidades en este valor cambien segtin las limitaciones del sistema del equipo host.

Tecnologia de escaneo

Dual Tricolour Plus CCD

La profundidad de bits de salida en escala de grises es de 256 niveles (8 bits).

La profundidad de bits en captura de color es de 40 bits (10 bits para canal rojo, verde, azul y negro).
La profundidad de bits de salida es de 24 bits.

Resolucion éptica

300 ppp

lluminacion

Lamparas fluorescentes de larga duracion (sustituibles por el operador)

Resolucion de salida

Bitonal: 200-400 ppp
Color/Escala de grises: 100-300 ppp

Tamano méaximo de documentos

305 x 768 mm

Tamafo minimo de documentos

64 x 64 mm

Grosor y gramaje del papel

De 50 a 200 g/m?

Alimentador

Elevador QuickSet para 1.000 hojas con un mecanismo de reinicio automatico para ajustarse a los distintos
tamanos de lotes

Deteccion de alimentacion multiple

Deteccion de alimentacion multiple 3D con tecnologia ultrasénica

Conectividad

Wide Ultra SCSI-2

Software incluido

Controladores TWAIN e ISIS

Funciones de procesamiento de
imagenes (en el escaner)

Escaneo Perfect Page con iThresholding, recorte automético, recorte avanzado, enderezamiento, omision
electrénica del color, eliminacién de medios tonos, eliminacién de ruido, procesamiento por zonas,
alternancia automatica

Compresion integrada

CCITT Grupo lII-1D, 2D o IV

Formatos de salida de archivos
(desde los controladores incorporados)

JPEG (para iméagenes en color o escala de grises)
TIFF (para iméagenes bitonales)

Requisitos eléctricos

100127V, 50/60 Hz, 6,56 A
200-240V; 50/60 Hz; 3,6 A

Consumo de energia

En reposo: 246 W
En funcionamiento: 315 W normalmente, 760 W como maximo

Factores ambientales

Humedad en funcionamiento: Humedad relativa del 15-76 %
Temperatura en funcionamiento: 15-35 °C

Nivel de ruido (niveles de presién
acustica en posicion de operador)

Modo en espera: <40 dB(A)
En funcionamiento: <61 dB(A)

Configuracion recomendada del PC

Procesador PENTIUM IV a 2,4 GHz con 512 MB de RAM o superior

Sistemas operativos compatibles

WINDOWS 98SE, Me, NT, 2000, XP

Aprobaciones y certificaciones
del producto certificaciones

UL 1950 3rd Edition, CAN/CSA C22.2 No. 950-95, TUV EN60950, EN 55024,

EN 55022 Class A, CE Mark, FCC Part 15 Class A, Canada ICES-003 Class A, Taiwan
CNS13438 Class A, CISPR22 Class A, VCCI Class A, C-Tick Mark, AS/NZ 3548 Class A,
EN 61000-3-2 Powerline Harmonics, EN 61000-3-3 Flicker

Consumibles disponibles

Kits de consumibles del alimentador, l[dmparas blancas, juego de guias de imagen, patrones de calibracion,
cartuchos de tinta para la impresora, portacartuchos, papel secante para la impresora, gamuzas Staticide,
almohadillas para la limpieza de rodillos, hojas de limpieza del transporte

Accesorios

Maodulo de alimentacion ultraligero, alimentador manual, prolongador de la bandeja de entrada,
y prolongador de la bandeja de salida

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. La velocidad de produccion varia en funcion del controlador, de la aplicacion de software, del

sistema operativo y del PC.

Si desea obtener mas informacion, visite la pagina Web:
www.kodak.es/go/docimaging

« Altura: 124 cm
« Anchura: 66 cm

« Profundidad: 127 cm
« Peso: <204 kg

Espafa:

Innovation you can count on
© Eastman Kodak Company, 2005.

Kodak es una marca comercial de Eastman Kodak
Company

Kodak Pathé Document Imaging, 26, rue Villiot, 756594 Paris cedex 12,
Tel: +33 1 40 01 40 82, Fax: +33 1 40 01 34 98
e-mail: di-fr@kodak.com

N.2 de catalogo 722 9297 DoldeMedien 0078_05 www.kodak.es/go/docimaging
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